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HANDSTRICK NO. 71

ЧЕХОЛ ДЛЯ ФОНАРЯ, СВЯЗАННЫЙ УЗОРОМ СО СНЯТЫМИ ПЕТЛЯМИ
Модель 27
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ОБРАЗЕЦ 
Плотность вязания
Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 х 12 см. Затем посчитайте число петель 
и рядов на участке размером 10 х 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или 
используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите 
либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.
Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не 
является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в 
идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только 
красиво выглядела, но и подошла по размеру!

HANDSTRICK NO. 71

ЧЕХОЛ ДЛЯ ФОНАРЯ, СВЯЗАННЫЙ УЗОРОМ СО СНЯТЫМИ ПЕТЛЯМИ
Модель 27

ок. 50 см длина окружности, 23 см в высоту.

Материал: Lana Grossa-Qualität „About Berlin 
Sparkly” (82 % хлопок, 18 % полиэстер, длина нити 
= 120 m/50 g): ок. 50 г лён/хаки/тёмно-зелёный/
оливковый (цв. 11) и Lana Grossa-Qualität „Capri” 
(55 % хлопок, 30 % полиамид, 15 % шёлк, длина 
нити =150 m/50 g): ок. 50 г серый камень (цв. 11); 
кр. спицы № 5, длиной 50 см.

Узор подъёмных п.: вязать по схеме в кр.  Цифрами 
правого внешнего края обозн. кр. Буквы указывают 
вид пряжи: ABS = About Berlin Sparkly, C = Capri.  
Начинать с п. перед 1-ой стрелкой, вязать раппорт 
= 10 п. между стрелками, закончить с п. после 2-ой 
стрелки. Для наглядности на схеме приведены 3 
раппорта.  Вязать 1х кр. 1. – 28., потом постоянно 
повторять кр. 5 – 28. 
Плотность вязания: 20 п. и 43,5 р. в узоре подъёмных 
п. со спицами № 5 = 10 x 10 см.
Выполнение: вязать в 1 шт. в кр. Набрать с кр. сп. 100 
п. с About Berlin Sparkly. Закрыть круг и маркировать 
начало кр. Вязать дальше в узоре подъёмных п. При 
переходе кр., вести нитку с собой в внутри. Через 
23 см = 100 кр. от начала закрыть п. (кр. 1. – 28. 
вязаны 1x, кр. 5. – 28. - 3x].
Сборка: детали расправить, увлажнить и дать 
высохнуть. Если нужно втянуть резинку.

Zeichenerklärung:
= 1 M re
= 1 M li
= 1 M wie zum Linksstr. abh., dabei 
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hs71-27 Windlicht-Husse im Hebemaschenmuster, ca. 50 cm Umfang, 23 cm
hoch
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Условные обозначения:
 = 1 п. лиц.
 = 1 п. изн.
 = 1 п. снять как изн., нитка 
за раб.


